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Do wykonania Instalac)l termiez-
ne] pieca najlepszym materialem
jest glinks szamotowa, z ktdre] na-
lezatoby  wykonaé odpowiednie
ksztaltkl Ze wrgledu na trudnofcl
z nebyeiem odpowisdniego materia-
n wykorzystamy¥ cegly smamotowe
albe ramiast nich preepalone cegly
ze rwyklego pleca kuchennego lub
kaflowego. Prace rozpoczniemy od
wykonania spodniej ksrtalthi pieca,
na ktérg beds nam potrzebne déie
cegly zestawione =ze sobsy bokami.
Na plaszezyinie cegiel narysujemy
krag o frednlcy odpowindajgce)
wewnetrme] drednicy obudowy ple-
¢a (rys. 1). Zhedne crpfei cogiel od-
lupiemy za pomocy milotka stalowe-
go, 8 powstale nierdwnoscl wyrbw-
namy przecinakiem (rys. 2).

Nastepnie na jednej @ lkerialtels
wytniemy rowek srerokofel okolo
40 mm | glebakoscl 12 mm (rys. 3).
Ksrintiki restawimy ze sobg | po-
igczymy npoiwem wylkonanym z gll-
ny z dodaticlerm soll kuchennej lub
z maczki ceglane] zaroblone) szklem
wodnym. Po espoleniu  ksrtaltek,
pa ich plaszeryinie WwWyInaczymy
cztery punkty, ktérych rozmleszere-
nie powinno adpowl atwaorom

wiemnr otwor. Przed przystaple-
niem do wykonanin Acianek boes-
nych prrygotujemy drewniany klo-
eek winlkodci wewnelrzne], purjnuj
mﬁ:i pieca, Klocek ustawimy w
oal spodniej cxedei izolacyi [ posma-
rujemy go dokiadnie thuszerem. Na-
stepnie w czterech otworsch Wy-
whmrwch w dolnej ksrtaltce oS-
dzimy cetery bolee ¢ preta o @ 18



mm i diugodci okolo 200 mm, ktbh-
re nalezy réwniez natlufcié (rys. 4).
Ksztaltki tworzgce écianki boezne
postaramy sie wycigé z calych ce-
giel. Podczas pracy musimy pamie-
taé o pozostawieniu w bocznej
éciance szezeliny szerokoéei okolo 10
cm (rys. 5).

‘W ksztaltkach, przed ich uloze-
niem, nalezy réwniez wywiercié
otwory umozliwiajgce przetozenie
boleéw (rys. 5). Poszezegblne ksztalt-
ki ulozymy na ksztaltce dolnej do-
kola drewnianego klocka.

Uwaga! Wykonany poprzednio w
dolnej ksztalce rowek powinien wy-
pas w Srodku szczeliny miedzy
§ciankami bocznymi (rys. 6). Wszyst-
kie wieksze szczeliny, ktére po-
wstaly na skutek obrébki, wypelni-
my spoiwem i gruzem ceglanym.

Montaz pieca zaczniemy od usta-
wienia na dolnej pokrywie calej
konstrukeji izolacji, nastepnie nalo-
Zymy obudowe zewnetrzng, zwraca-
jac
wmontowane w ocbudowe znalazly
sie w szezelinie w Sciance bocznej
(rys. 7). Na miejsce drewnianego
klocka wsuniemy wewnetrzng obu-
dowe wraz ze zmontowana na niej
instalacig grzejng. Koficobwki spiral
grzejnych uloiymy w szczelinie
miedzy $ciankami izolacji termicz-
nej i podigczamy do bolcéw grzej-
nych. Nastepnie wypelnimy ks -

uwage, aby bolce grzejne-:

kami szezeline szerokodei 10 em w
izolacji termicznej, a cate wnetrze
pieca zalejemy spoiwem — wypel-

niaczem o konsystencji syropu.
GoOrny poziom izolacji - termicznej

Yy wypelniaczemm az do
krawedzi cbudowy.

Go6rng pokrywe naloiymy jeszcze
przed wyschnieciem konstrukeji,
naprowadzajgc otwory wywiercone
w pokrywie na bolce wsuniete w
izolacje. Po przeschnieciu wypelnia-
cza wyjmiemy kolejno bolce, wsu-
wajge na ich miejsce szpilki-uchwy-
ty, i skrecimy konstrukcje nakret-

Piec pozostawimy w spokoju na
kilka dni az do calkowitego wy-
schnigcia spoiwa. W tym czasie
mozemy wykonaé sznur zasilajgcy
z przewodu trzyzylowego o przekro-
ju kazdej zyly 2 mm? Dwa kohce

u zamocujemy we wtyczce
grzejnej, a trzeci koniec przymocu-
jemy do éruby uziemienia. Na dru-
gim koficu . przewodu osadzimy
wtyczke z gniazdkiem uziemienia.

Po calkowitym wyschnieciu spoi-
wa mozemy, bez obawy zwarcia,
przystapi¢ do wypalania pieca. W
tym celu podlgezymy go do sieci -
poczatkowo na okres 30 minut i
lekko rozgrzany wylaczymy. Po wy-
stygnieciu wlaczymy ponownie na
diuzszy okres czasu i w ten sposéb
wypalamy piec przediuzajac za kaz-
dym razem czas pnberﬂa at do



temperatury roboczej
pieca. Ze wzgledu na bardzo duzg
berwladnoéé cieplng proces wypala-
nia zajmie nam kilka dni.

Uwaga! Praca pieca jest dopusz-
czalna tylko w tych pomieszcze-

osiggniecia

niach, gdzie zainstalowano gniazdka
przemysiowe, a tym samym sieé
elektryczna przewidziana jest na
wieksze obcigzenia niz 15 A.
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