DROBNE USPRAWNIENIA WARSZTATOWE

Ostrzenie pif tarczowych

Wszystkie narzedzia skrawajgce w czasle pracy ulegaja
naturalnemu stepieniu, dotyczy to takie pitek tarczowych
do drewna. Przerzynanie drewna tepymi pitami jest trudne i
ucigzliwe, a czesto i niebezpieczne. Samodzieine ostrzenie
jest trudne z powodu braku odpowiednich urzadzen. Nato-
miast warsztaty rzemiesinicze niechgtnie swiadcza takie u-
stugl. Co zatem robi¢? Z grubej skiejki nalezy wycigt dwa
krazki o érednicy mniejsze| niz érednica posiadanej pity,
pomnigjszone o wielkos¢ zebow. W krazkach tych, w ich
Srodku, wlercl sie otwory. W jednym z nich umieszcza sie
kotek o Srednicy otworu w pitce. Migdzy krazkl wkiada sie
pite i razem éciska w imadle, nastepnie pite ostrzy sie pilni-
kiem.

Imadetko

Zwykie reczne imadetko po przyspawaniu wygietego w
ksztatcie litery C ptaskownika do jednego z jego ramion
staje sie wygodnym imadetkiem przenosnym. W przyspa-
wanym ptaskowniku jgst umieszczona $ruba utatwiajgca
mocowanie do stofu.

Przechowywanie matych nakretek

Mate nakretki np. M2, M25 itp., o ktére jest zwykle bar-
dzo trudno, a kidre zdobywa sig przewaznie z demontazu
przerdznych urzgdzen | mechanizmow, nalezy starannie
przechowywac. Wrzucenie jednak roznych nakretek do jed-
nego pudetka stanowi duze utrudnienie ich odnalezienia.
Wygodniej nakretki takie nawlec na agrafke | po jej zapigciu
schowat do pudetka. W razie potrzeby wyjmujemy z pu-
detka bez niepotrzebnej straty czasu agrafki z ecdpowiedni-
mi nakretkami.

(s.z.)
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