SPECJALNE TECHNIKI MIEJSCOWEGO OSWIETLENIA

Czesto na stanowiskach kontroli jakosei wyro-
béw lub po prostu przy warsztacie konieczne jest
stosowanie specjalnych technik oéwietlania miej-
scowego. Wazne jest tutaj uwidocznianie techno-
logicznie istotnych cech przedmiotéw, np. faktu-
ry, rys, nieregularnodci itp. Najogélniej techniki te
zalezg od ksztaltu przedmiotu (plaski, tréjwymia-
rowy), materialu (nieprzezroczysty, przeéwiecajg-
¢y, przezroczysty), powierzchni (matowa, gtadka)
oraz od rodzaju uwidocznionej cechy. Oczywidcie,
niekonieczny jest tutaj wyczerpujgcy opis wszyst-
kich sytuacji —~ dlatego rozwazmy jedynie kilka
przykladéw wszystkich sytuacji (rys. 1-8) wedlug
schematu:

A — przedmiot pracy wzrokowej,

B - wymagania o§wietleniowe,

C - wybér oprawy oéwietleniowej,

D - cel lokalizacji oprawy ofwietleniowej.

Przyklady te dajg jedynie ogélny poglgd. Najwlag-

ciwsze rozwigzania ofwietleniowe w konkretnej

sytuacji mozna osiggngé tylko drogg eksperymen-
towania. _

Rys. 1. A - plaski, nieprzezroczysty, detal i tlo
matowe, bez zalamar - np. odbitka szczotko-
wa gazety; B~ zapewnienie wysokiej widzial-
nofci i komfortu; C —szeroko §wiecgcea o fred-
nie} jaskrawosci - np. oprawa §wietléwkowa
o szerokim rozsyle éwiatla; D - ochrona przed
olnjeniem i przeszkadzajacymi cieniami,

Rys. 2. A — plaski, nieprzezroczysty, gladki detal
na matowym ciemnym tle — np, znaki rylcem
lub punktakiem na matowym metalu, B —
zapewnienie, aby detal byl widziany jako jas-

ny, C - szeroko §wiecgca o éredniej jaskrawosé-
¢i — np. oprawa éwietléwkowa o szerokim
rozsyle éwiatla, D - skierowanie §wiatla odbi-
tego od detalu w kierunku oczu.

Rys. 3. A - plaski, nieprzezroczysty, detal i tlo
matowe, zalamania - np. rysy na plytce cera- -
micznej bez glazury, B — ujawnienie zaryso-
wania na powierzchni, C ~ wasko éwiecgca —
np. oprawa zaréwkowa z odblyénikiem para-
balicznym, D - skierowanie $wiatia pod du-
zym kgtem padania na powierzchnie; uzysku-
jemy w ten sposdb dlugie cienie ujawniajgce
nieréwnodci powierzchni, a promienie kierun-
kowo odbite nie trafiajg do oczu.

Rys. 4, A - tr6jwymiarowy, nieprzezroczysty, de-
tal i tto gladkie, detale na powierzchni - np.
kontrola platerowania, B ~ujawnienie powie-
rzchni niewladciwie platerowanych, C — réw-
nomiernie i frednio jaskrawa —np. dwietléwki
o odpowiedniej barwie przesloniete plyts roz-
praszajgcg, D ~ skierowanie odbitego obrazu
oprawy ofwietleniowej do oczu; nieregular-
noéci obrazy ujawnia braki.

Rys. 5. A - tréjwymiarowy, przezroczysty, powie-
rzchnia gladka — np, wyroby szklane puste lub
napelnione czymé przezroczystym, B — ujaw-
nienie peknigé i ciat obeych, C —réwnomiernie
| érednio jaskrawa — np. dwietléwki przesto-
niete plyta rozpraszajgeg, D — przedwietlenie
od tylu; ruch przedmiotu ulatwia spostrze-
ganie. ?
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