


DREWNO W WARSZTACIE MAJSTERKOWICZA
Ogoline wiasciwosci drewna

Drewno od naydawniejszych czasow byto 1 jest
nadal niczastgpionym materialern w wielu dziedzi-
nach zycia. Mimo ogromnego rozwoju przemysiu,
Imimo poszerzema sie wiedzy ludzkiej, drewno mv
istracilo swojego znaczenia, Wreez przeciwnie, co-
raz bardzie) odczuwamy jego niedobér. Tak wielkie
1 uniwersalne zastosowanie zyskalo drewno dzigks
[swoje) specyliczne) budowie 1, co za tym idz,
|dzigki szezegolnym whasciwosciom. 1 tak zastoso-
wanie w budowmnictwie zawdzigcza drewno swoje)
duzej wytrzymalosci mechanicznej przy malym cig-
farze wlasciwym, a takze dobrej izolacyjno$cl. Prace-
wodno$c cieplna sciany wykonanej z drewna jest
w kierunku prostopadlym do przebicgu widkien
\slojow ) cztery razy mniejsza niz przewodnosc iden-
tycznej Sciany wykonane) z cegly, pigc razy mniej-
sza niz $clany wykonanej z betonu, dziesigc razy
mniejsza niz przewodnos¢ cieplna Sciany wykona-
ne) « kamienia. W Polsce budownictwo zuzywa
okolo 50% drewna uzyskiwanego w tartakach. Nic-

frednio do wykonania elementéw budowlanych czy
lez wyposaZzenia wnetrz. Duza cze§¢ surowca
drzewnego marnowana jest np. przez uzycie jej do
jednorazowych szalunkow 1 rusztowan.
Szczegdlnie duze ustugi oddaic drewno gorni-
kom. W kopalmach wykonuije si¢ zdrewna stemple,
stupy, stropnice itp., bowiem niektére gatunki
drewna majg tzw. wlaéciwoéci ostrzegawcze. Takim
tunkiem jest np. sosna pospolita, tak czgsto wy-
stepujaca w naszym krajobrazie. Na krétko przed
przypadkowym zawaleniem sig ktérego$ z chodni-
kow kopalnianych, drewno obudowujace go, pod
wplywem zwigkszajgcego si¢ nacisku stropu, wyda-
e charakeerystyczny trzask, kiory dla kazdego gor-
nika jest oznaka, iz wystgpito bezposrednie zagroze-
nie i jest to ostatni moment do salwowania sig
llClEC!,ka z zagrozonegu rejonu. Rocznie gornictwo
a 2 min m® drewna, co przy przecigtnej

stety drewno to nie jest catkowicie zuzywane bezpo-
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objetosci jednej sosny (dlugosei 20 m i §rednicy 30
cm) 1,41 m® wynosi okolo 1,5 min sztuk drzew,

fakie nalezv wycigé. Mimo tak duzego zuzycia

drewno w#gérnictwie jest surowcem niezastgpio-
nym, wlaénie ze wzgledu na wspomniane whasci-
woécl ostrzegawcze,

Okazalo sig takze, Ze i kolejnictwo nie moze oby¢
si¢ bez drewna. Zapewne wszyscy Czytelnicy pa-
migtaja jak postanowiono, w ramach oszczgdnosci
drewna, zamieni¢ wszystkie drewniane podklady
kolejowe na podkiady betonowe (w tym i na torowi-
skach tramwajowych). Nie potrwalo to jednak dhu-
go. Okazato sig bowiem, iz tabor kolejowy, a takze
tramwaje, zuzywal si¢ wiedy dwukrotnie szybcxe]
niz gdy szyny przymocowane byly do podkiadéw
drewnianych. Mimo #e na jeden kilometr linii
kolejowej wraz z bocznicami i torami stacyjnymi
przypada okolo 1500 podkladéw, to i w tym przy-
padku drewno jak dotychczas okazato si¢ niezastg-
pione.

Przytoczone przyklady to tylko niewielki wyci-
nek Zycia, gdzie zastosowanie drewna okazalo si¢
wreez niezbedne. A przeciez na co dzer, takze
w najblizszym otoczeniu, spotykamy si¢ z drewnem
niemal co chwila. W naszym mieszkaniu wigkszos¢
mebli wykonana jest z drewna lub tworzyw drew-
nianych. Nawet podloga w autobusie ,,Berliet” pod
warstwg gumy ma drewniane deski.

Drewno jest nie tylko cennym surowcem prize-
myslowym, lecz takze materialem, ktérym bardzo
chetnie postuguja si¢ majsterkowicze. Juz w szkole
podstawowej na lekcjach wychowania technicznego
wykonuje sig rézne proste przedmioty uzytkowe
wilagnie z drewna. Przyczyn tego jest wiele. Drewno
jest materialem, ktéry mozemy bardzo fatwo ksztal-
towac i obrabiaé. Wystarczy wlasciwie maly néz czy
scyzoryk i juz jeste$my w stanie co§ z drewna
wykonaé. Wydaje si¢ wigc, ze warto zainteresowac
si¢ blizej drewnem, mimo ze staje si¢ ono surowcem
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Rys. 1. Okotkowe ulozenie sgkow na poprzecznym prze-
kroju pnia sosny

coraz bardziej deficytowym w naszvm handlu.
Znajdujemy jednak czesto bezuzyteczne, nikomu
niepotrzebne odpady drewna, z ktérych moina
przeciez we wlasnym zakresie tak wiele wykonac.

Drewno sosnowe
Najpopularniejszym i najbardziej uniwersalnym

gatunkiem drewna spotykanym u nas jest drewno
sosnowe iz tym gatunkiem mamy najczgscie) do

czynienia. Wéréd innych gatunkéw drewna iglaste-
go sosna jest stosunkowo fatwa do rozpoznania,
Mozemy jg pozna¢ po nastgpujacych cechach: ma
ona owalne, duze s¢ki, o zabarwieniu od mocno
rozowego do ciemnobrazowego, uloZzone w sposéb
okétkowy, tj. centrycznie woko6l osi pnia (rys. 1),
Zabarwienie drewna jest biale lub zoltawo-biale -
tzw. biel, albo tez réZowawe, czerwonawe lub bru-
natnoczerwone — tzw. twardziel. W drewnie tym
mozemy czesto spotkaé miejsca silnie przezywiczo
ne lub tzw. pecherze Zywiczne, czyli miejsca wypel- |
nione lepks Zywicg o charakterystycznym zapachu.
Niekiedy samo drewno moze by¢ na pewnej prze-
strzeni przesigknigte Zywicg — ma w tym miejscu
matows, lepkg powierzchni¢. MozZna powiedziet,
ze jedng z cech charakterystycznych sosny jest takie
tzw. sinizna, czyli sinoszare przebarwienie drewn
wystepujace najeze$ciej w strefie bielu. Sosna to
gatunek czgsto opanowywany przez grzyby wywo
tujace wlasnie zasinienie drewna. Nie musi nas
jednak martwic, zasinienie nie wplywa bowiem m
obnizenie wlasciwosci mechanicznych drewna. Na-
lezy jednak wiedze¢, e sinizna to oznaka, iz drew-
no moze by¢ latwo opanowane przez inne grzyby.
Dlatego tez np. drewno uzywane w konstrukcjach
lotniczych, z racji bardzo wysokich wymagan, jakie
mu si¢ stawia, nie moze by¢ w zadnym wypadky
zasiniale. Trwalo§¢ drewna sosnowego w stanit
suchym (w budynkach) wynosi okoto 1000 lai,
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Rys. 2. Schematyczny rysunek roznych przekrojow drewna sosny.

a) przekroj poprzeczny,
b) przekroj padiuzny promieniowy,
¢) przekroj podtuzny styczny.

Podziat na rodzaje przekrojow a, b, c, odnosi sig takze do rysunkow innych gatunkow drewna,
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Rys. 3. Rozne przekroje buczyny

w wodzie okolo 500 lat, a drewno nie zabezpieczone
impregnatem i naraZone’na zmienne warunki at-
mosferyczne (na zewngtrz budynku) wytrzymuje
tylko okres oémiu do dwunastu lat. Drewno sosno-
we nadaje si¢ bardzo dobrze do wszelkich prac
stolarskich (rys. 2). Jestono latwo obrabialne, latwo
lupliwe i wykazuje dobrg sklejalnoéé, latwo sie
polituruje i barwi, ale ze wzgledu na to, Ze nie jest
zbyt twarde, Zle si¢ poleruje.

Drewno sosnowe mozemy klei¢ dostgpnym
w handlu klejem ,,Wikol” (kleimy na zimno),
klejem kostnym lub skérnym, czyli tzw. stolarskim
(kleimy na cieplo), lub klejem kazeinowym o na-
zwie handlowej ,,416" lub ,,616”. Nalezy pamig-
ta¢, ze stosujgc wymienione kleje nie otrzymamy

jednak spoiny wodoodpornej. Aby spoina byla od-.

porna na wilgo¢ i wplywy atmosferyczne, musimy
mas¢ klejowg odpowiednio zmodyfikowaé, np. do-
dajac do kleju kazeinowego cementu portlandzkie-
go. Szczegolowe sposoby laczenia i obrébki drewna
podamy w dalszych artykulach tej serii.

Inne gatunki drewna iglastego

Oprécz sosny istnieje wiele gatunkéw drzew
iglastych, takich jak np. §wierk, jodla, czy
modrzew, ale w poréwnaniu « sosng w praktyce
majsterkowicza rzadko spotykamy sie z tymi gatun-
kami. Dlatego tez podamy tylko niekt6re cechy
charakterystyczne wymienionych gatunkéw. -

Swierk poznajemy po tym, Ze ma on male,
perozrzucane po powierzchni drewna, twarde secz-
ki o szarym zabarwieniu, przy czym zaréwno te, jak
i seki o wigkszej §rednicy, bedg mialy ksztalt prawie
idealnie kolisty. Zwiazane jest to z tym, iz w §wier-

ku, galezie wyrastajg prawie prostopadle do pnia.
Poza tym drewno $wierka ma charakterystyczny
polysk, ktéry mozemy zaobserwowaé np. na dre-
wienkach zapalek. Zapatki w naszym kraju produ-
kuje sig bowiem najczesciej wlaénie ze §wierczyny,
gdyz odczuwamy niedobér osiki, gatunku drewna,
ktéry najlepiej nadaje si¢ do tego celu.

W swierku nie znajdziemy réznego zabarwienia
drewna. Jest ono jednolitego koloru, biale lub
#6htobiale i tylko gdzieniegdzie mozna znaleZ¢ ciem-
ne smugi obrazujgce §lady wysigku zywicy z zywicz-
nych przewodéw umieszczonych w drewnie. Po-
dobnie jak sosna, drewno §wierkowe ma Zywiczny
zapach.

Jodla, padobnie jak éwierk, ma drewno o jednoli-
tej barwie, jednak nie znajdziemy w nim §ladéw
zywicy, gdyz gatunek ten nie ma przewoddéw Zywi-
cznych. Drewno to jest matowe, o odcieniu bialo-
z6ltym lub lekko rézowym. Ma wigksze i jagniejsze
sgki niz $éwierk, porozrzucane nieregularnie na
przekroju drewna.

Modrzew to gatunek drewna spotykany obecnie
tylko w starych budowlach, meblach itp., stosowa-
ny niegdy$ ze wzgledu na swojg trwalo§¢. Obecnie
modrzew ma zastosowanie .giéwnie w przemysle

chemicznym do budowy kadzi i zbiornikéw,'a cza-
sami do budowli wodnych, gdyz jest odporny na
dziatanie kwaséw i zasad o stezeniu do 10%; nato-
miast przebywajgc w wodzie kamienieje.

Drewno modrzewia podobne jest do” drewna
sosny z t3 jednak réznica, iz ma ciemniejsze zabar-
wienie zar6wno w czesci bielastej, ktéra ma odcieri
26ltawy lub jasno brazowy, jak i w czeéci twardzie-
lowej, ktéra jest ciemnobrazowa. Stoje drewna mo-
drzewiowego rysuja si¢ takze duzo ostrzej niz u sos-



Rys. 4. Rézne przekroje drewna jesionowego

ny. Na powierzchni drewna mozemy zaobserwowa¢
ciemnobrunatne, stosunkowo nieduze, nieregular-
nie porozrzucane s¢ki. Drewno to (szczeg6lnie
$wieze) ma mocny, Zywiczny zapach. Podczas ob-
rébki, podobnie jak w przypadku sosny, mozemy
natrafi¢ na gesta wyciekajgcg z przewoddw Zywice.
Gatunki lisciaste, ktére przewingé si¢ moga
przez nasz domowy warsztat, to na pewno buk,
brzoza i olcha - najczgsciejw postaci sklejki.
Ponadto jesion i czasami dgb, zktéregoobec-
nie robi si¢ prawie wylacznie deszczulki posadzko-
we. Jezeli popatrzymy dokota siebie, przyjrzymy si¢
dawnym meblom i innym domowym sprzgtom, to
znajdziemy takze inne gatunki drewna. Tak modne

dawniej meble ,,na wysoki polysk” przed lakiero-
waniem byly pokrywane najczesciej orzechowym
fornirem. Zestawy meblowe systemu ,,Kowal-
skich” wykariczane byly mahoniowym fornirem.
Nasze wersalki swoje zewnetrzne $cianki majg naj-
czgéciej zrobione z drewna bukowego, a nézki
z drewna brzozowego, twardego i odpornego na
§cieranie. Jak wigc zabra¢ si¢ do rozpoznawania
tych gatunkdéw?

Drewno bukowe lite (rys. 3), czy tez wcho-
dzgce w skiad sklejki, rzuca si¢ od razu w oczy przez
swojg cgtkowang powierzchnig. Drewno to jest
biale lub Z6ttoczerwone, przy czym podczas parze-
nia (dzialania parg w wysokiej temperaturze w celu
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Rys. 5. Rozne przekroje debiny




uplastycznienia tkanki drzewnej w procesie gigcia
drewna bgadZ sklejki) zabarwienie drewna staje sie
bardziej intensywne, nawet brunatnoczerwone,
a cetki (sg to tzw. promienie rdzeniowe - jeden
zglementéw anatomicznej budowy drewna) stajg si¢
bardziej wyrazne. Drewno bukowe daje sie dobrze
barwié, lakierowa¢, polerowac i jest dobrze nasycal-
ne. Stosunkowo tatwo daje sig¢ toczyé.

Drewno jesionowe (rys.4) najczgdciej spoty-
ka si¢ w postaci forniréw, stuzacych do wykaricza-
nia powierzchni mebli. Bardzo czgsto biurka i szafy

tez spotkaé ten gatunek w uzywanym przez siebie
sprzecie. Jesion bowiem odznacza si¢ dobrymi wlag-
ciwo§ciami sprezystymi. W poréwnaniu z bukiem,
jesion ma zupelnie odmienng strukture drewna.
Bardzo wyraznie dajg si¢ zauwazyé sloje — przyrosty
roczne — zbudowane z szeregu poprzecznych, drob-
nych kanalikéw (naczyri — elementéw drewna prze-
wodzgcych soki). Linia wyznaczajgca sl6j nie jest
wige jedng kreskg, lecz waskim paskiem zbudowa-
nym z dziesigtkéw jak gdyby kréciutkich krese-
czek. W jesionie, podobnie jak i w sosnie, mozemy
wyrGzni¢ biel i twardziel, ki6re mogg réznié si¢
zabarwieniem lub nie, przy czym wlaénie biel ze
wzgledu na swe sprezyste wlasciwosci uzywany jest
do budowy sprzgtu sportowego. Biel jesionu jest
bialozétty lub rézowawy, twardziel — tego samego
koloru lub jasno brunatny.

Jezeli mamy w mieszkaniu drewniang klepke, to
wlasnie spogladajgc na podloge najczesciej odnaj-
dziemy debing (rys. 5). Takze powierzchnia starych
stoléw czy szaf jest na ogél pokryta debowym
fornirem. I tutaj, jak w przypadku jesionu, od razu
rzuca si¢ w oczy struktura drewna. Zobaczymy
bardzo wyrazne sloje, na ktére skladaja si¢ poprze-
(zne naczynia, przy czym majg one wiekszg sredni-
o¢ niZ w jesionie. Barwa drewna jest takze odmien-
na. Biel ma zabarwienie Z6liawobiale i jest waski,
ngtomiast twardziel ma zabarwienie od jasno- do
dempobrunatnego. I moze chyba najwainiejsza
vecha debu to tzw. blyszcz. Sa to polyskujgce
pasemka, o nieregularnym ksztalcie i r6znej dlugos-
¢, wystgpujace na jego powierzchni (patrz rys. Sb),
sg one gladkie na swojej powierzchni - w odréznie-
nju od reszty drewna. Te blyszczgce pasma to
promienie rdzeniowe, ktére wystepowaly takze wy-
raznie w buczynie, lecz mialy inng budowe i stad tak
duze réinice w ich wygladzie. Drewno debowe
zawiera duze ilosci garbnikow. I tutaj uwaga! Debu
nie nalezy laczy¢ stalowymi gwoZdziami, gdyz na-
sigpuje reakcja zwigzkéw zelaza z garbnikiem.
W drewnie, w miejscu takich polaczen, powstajg

oklejane sg jesionowym fornirem. Sportowcy mogg
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ciemne plamy. Z tych samych powod6éw nie nalezy
do lgczenia stosowac klejéw o odczynie zasadowym.

Brzozg 1 olche spotykamy najczgéciej w postaci
sklejki. Brzoza ma jednolita bialoz6ltawg lub bialo-
czerwong barwe (niekiedy moze wystgpi¢ brunatne
zabarwienie) i stosunkowo slabo widoczne sloje.
Kiedy spojrzymy na jej powierzchnig, zobaczymy
dos§¢ wyrazny polysk, podobnie jak u $§wierka, co
iesJ jedng z gléwnych cech rozpoznawczych tego
gatunku. Drewno brzozy bowiem dobrze si¢ pole-
ruje i polituruje. Latwo si¢ nasyca, a takze ma
stosunkowo duzg odporno$¢ na dzialanie kwasow,
natomiast Zle si¢ klei.

plcha, w odréznieniu od brzozy, nie ma polysku,
ma ciemniejszg barwg — réZows lub pomaraficzows,
co wynika z utleniania si¢ na powietrzu substancji
garbnikowych zawartych w tym drewnie. Cecha, po
ktérej mozemy odréznic olche, sg brunatne pasem-
ka, biegngce po powierzchni drewna, o réznej
diugosci. Sa to Slady Zerowania owada o nazwie

wiszka trawiszka, ktory szczegélnie upodobat
sobie ten gatunek drzewa. Olcha jest tatwa w obréb-
ce skrawaniem, Zle si¢ jednak gnie. Dobrze sig
barwi i poleruje, a takze dobrze si¢ klei.

Kiedy wigc juz umiemy odrézniaé rézne gatunki
drewna i znamy ich wlasciwosci, bedziemy mogli
dokona¢ prawidlowego wyboru odpowiedniego ma-
terialu do wykonania potrzebnego nam przedmio-
tu. Jak juz wspomniano, zajmiemy si¢ tym szczeg6-
lowo w dalszych czgéciach naszego cyklu.

Piotr Kreyser
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