CO TO JEST TRINITRON?

P roducenci  odbiornikéw  telewizyjnych do
odbioru programu w kolorze przescigaja si¢ w
unowoczesnianiu najwazniejszych elementéw tych
odbiornikow - kineskopow. Od nich bowiem w
duzej mierze zalezna jest jakos¢ oglgdanego obrazu.
Wickszo$¢ Kineskopdw  stosowanych w telewizji
nieprofesjonalnej wyposazona jest w maski z otwo-
rami prostokatnymi (dawniej okrggtymi) zwanymi
pikselami, co znacznie ostabia strumien elektrondow

B Konstrukcja maski kolorowych kineskopow: z lewej
kineskopu klasycznego

docierajacych do  powierzchni  szkta  pokrytego
plamkami luminoforu i, co wazniejsze, zmniejsza
rozdzielczo$¢ obrazu w pionie, na skutek pozio-
mych potaczen migdzy poszezegblnymi otworami.
Znacznie mniejsze straly powoduje uzycie maski w
postaci pionowych paskéw, np. mocno napigtych,
cienkich drutéw  biegngcych pionowo pod po-

Trinitrona, z prawej -

wierzchnig ekranu kineskopu. Jednoczesnie taka
maska zwieksza rozdzielczo$¢ obrazu nawet do
30% w stosunku do innych typéw lamp obrazo-
wych. Kineskop z taka wiasnic maska nazwany
zostal Trinitronem przez firme SONY, Kiéra jest
whascicielem licencji na technologie produkcji tych
Kineskopéw.

Od zewnatrz Trinitron najbardziej rézni si¢ od
innych kineskopéw odmienna konstrukcja szklanej
banki i wyraZnie ostrymi narozni-
kami. W konwencjonalnych kine-
skopach, kidrych przednia czgsé
ekranu wykonana jest ze sferycz-
nie uksztaltowanego szkfa (wyci-
nck kuli) promienie $wiatfa pada-
jacego na ekran z réznych kierun-
kéw ulegaja odbiciu i w przewa-
zajacej czese trafiaja do ogladaja-
cego, powodujgc tym samym po-
gorszenie odbioru kontrastowych
fragmentéw obrazu telewizyjne-
go. W Kineskopach typu Trini-
tron, na ktorych przednig czesé
sktada si¢ tworzaca walca, refle-
ksy Swiatta (jak to widaé na ry-
sunku) sa odbijane, i w mniej-
szym stopniu docierajy do widza.

Kazdy kineskop kolorowy, nie-
zaleznie od konstrukcji, wyposa-
zony jest w wyrzutni¢ elektronéw
dla trzech podstawowych kolo-
row RGB (czerwony-zielony-niebieski). W kon-
wencjonalnym kineskopie stosuje si¢ trzy wyrzutnie
elektronow, wychodzace z nich trzy wiazki elektro-
néw, odpowiadajace sygnatom RGB, przechodzg
przez trzy osobne soczewki ogniskujgce. W Kine-
skopie typu Trinitron zastosowano jedna wyrzutnie
elektronéw dla trzech promieni (RGB) przechodza-

M Zasada konstrukcji Trinitrona: jedna, polréjna wyrzutnia elektrondéw, maska w postaci pionowych szczelin i paskowy

uklad luminoforéw
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B Kszialt plaszczyzny ekranu kineskopow: z lewej - Trinitrona: wycinek two-

rzacej walca, z prawej - zwyklego kineskopu: wycinek kuli

cych przez jedng, duzy soczewke ogniskujacy. Za-
stosowanie nowej konstrukcji wyrzutni spowodowa-
fo wprawdzie wydtuzenie szyjki kineskopu, ale
ograniczyto pobdr mocy.

Konstrukcja Trinitrona umozliwia precyzyjna re-
gulacje zbieznosci za pomoca  odpowiedniego
dopasowania napigeia H-STAT (napigcie doprowa-
dzone do jednej z elektrod kineskopu). Po przejsciu
przez maske, kazda wychodzgea z wyrzutni elektro-
now wiazka powinna trafi¢ w plamke luminoforu od-
powiedniego koloru. Centralna wigzka eclektronow w
Trinitronie (,zielona”), wychodzaca z wyrzutni, trafia
bez odchylen pomigdzy linie luminoforu niebieskiego
i czerwonego. Zewnetrzne wigzki elektronow sq od-
chylane przez elektrody zbieznosci. znajdujace si¢ na
koncu wyrzutni, ktorych potencjat wynosi okoto 450 V.
Przy zmianic napiecia H-STAT mozliwa jest regu-
lacja kata odchylania wiazek elektronéw (czerwonej i
niebieskie)) tak. aby ich promienie padaty na odpo-
wiednie plamki luminoforu, co wilasnie umozliwia
doktadny regulacje czystosci barw obrazéw widocz-
nych na ekranic. Po zatozeniu zespotu odchylajgcego
nat szyjke kineskopu istnieje mozliwosé zewnetrzne,
dodatkowej regulacji czystosci pierscieniami magne-
tycznymi. W najnowszych konstrukcjach Trinitronow
napigcie H-STAT zbieznosci jest doprowadzane do
kineskopu przez odpowiednie zlacze podwaojnymi
stykami, wraz z wysokim napigciem.

Trinitrony produkowane sa w kilku odmianach,
zaleznie od uzyte] maski, luminoforu oraz wielko-
Sci ekranu. Najstarszy model - BLACK TRINI-
TRON - zastgpiony zostal ostatnio nowsza kon-
strukcja nazwang Hi-BLACK TRINITRON, odzna-
czajaca sig ciemniejszym od poprzednio uzyskiwa-
nego konturem paskéw luminoforu i zmienionyg wy-

rzutniy elektronow. zaprojektowa-
na komputerowo, zwany PAN-
FOCUS. Te zmiany konstrukcyj-
ne umozliwily uzyskanie obrazu
bardzo kontrastowego. Natomiast
inny zespot odchylajgey w tych
najnowszych kineskopach umozli-
wia przefgczanic formatu oglada-
nego obrazu 7 4:3 na 16:9. Powsla-
ty juz Trinitrony z ekranem w for-
macie 16:9, Taki kineskop umozli-
wia ogladanie obrazu telewizyjnego
widzom siedzacym z boku odbior-
nika, co dotychezas byto niemoz-
liwe.

Dla  polskich uzytkownikow
odbiornikow telewizyjnych z ki-
neskopami typu Trinitron bardzo
wazna jest informacja dotyczica
oznaczen literowych sprzetu do-
stgpnego na naszym rynku. Otoz
w  Trinitrony wyposazone sa
odbiorniki. kiorych oznaczenie rozpoczyna si¢ od
liter KV. Natomiast ostatnia litera oznaczenia in-
formuje, dla jakiego kraju lub regionu su prze-
znaczone te wyroby. Dla polskiego uzytkownika
oznaczenie powinno konezy¢ sig literg K. co
oznacza Europe Wschodnia. Kupienie w Polsce

B Refleksy bocznego oéwietlenia nie docierajg do oczu
osob ogladajacych program na ekranie Trinitrona

OTV z oznaczeniem zakonczonym np. litera D
(wersja dla Niemiec). utrudni, badz uniemozliwi
korzystanie z takiego odbiornika, ze wzgledu na
przystosowanie go do innych niz nasze, standar-
dow.

Opracowal Maciej Bogucki, kierownik Autoryzowanego

Centrum Serwisowego SONY - Holding Liwa, Krakow, ul.
Swiglokrzyska 10
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