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AUTOMATY

Latawiec — bardzo wiekowy statek latajacy, na-
rzedzie uczonych, technikéw i przedmiot dziecie-
cych zabaw, jako$ sig nie starzeje, a jesli od czasu do
czasu ogarnia wszystkich mlodych [udzi pasja pusz-
czania - latawcow, to powstaja konstrukcje coraz
ciekawsze, bardziej doskonale. Dzis w epoce elek-
troniki mamy juz nawer latawce zdalnie kierowane:
chodzi o utrzymanie latawca na najkorzysiniejszej
wysokosci 1 zmiang jego ustawienia w stosunku do
wiatru.

210x25-30

Pojawily si¢ takze ostatnio w Wielkiej Brytanii
latawce zdalnie sterowane linkami manewrowymi,
a u nas kilka konstrukeji sprzedawanych jako zesta-
wy materialowe. A przeciez do niedawna niki z sza-
nujgeych si¢ modelarzy lotniczych nie zajmowatby
sig latawcami. W Polsce mniej wigcej od roku 1960
doroczne Swigto Latawca, organizowane przez
spoldzielczos¢ ,.Spolem™ i Aeroklub PRL, nalezy
do tradycji jesieni. W ostatnich latach liczba uczest-
nikow gwiﬂa Latawca w skali ogolnokrajowej siega
100 tysigey dzieci, mlodziezy i nawet senioréw.

Kilka sléw wstgpu bylo tutaj niezbednych, aby
nikt z mlodych technikéw nie myslal, iz latawiec
przestal by¢ atrakeja. Dla zainteresowanych budo-
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LATAWCOWE

w3 latawcéw i startami w zawodach podajemy kilka
ciekawszych rozwigzan ,.listonoszy” — automat6w
umozliwiajgcych wyniesienie okreslonego ladunku
na pewna wysokos¢ przy wykorzystaniu linki ho-
lowniczej, plaszczyzny nosnej zwanej s»zaglem” lub
tez malego spadochronu.

Automat umozliwia zrzucenie z wysokosci mode-
lu latajacego — spadochronu, a takze wykonanic
zdjgcia, jedli , listonosz” wyniesie kamerg fotografi-
CZNg.

Najprostszym automatem ufatwiajacym zapoz-
nanie si¢ z zasadg dziatania ,,listonosza” jest kartka
papicru formatu zwyklego zeszytu, zlozona wzdhuz,
a nastgpnie w przedniej czedei odgieta jak kolnierz
ku gorze (rys. 1). Jesli tak zlozong kartke, swego
rodzaju list czy telegram, zawiesimy na lince holow-
niczej latawcea, to pod wptywem wiatru (lub ruchu
latawca wzgledem powietrza) dmuchajgcego w wy-
stajacy zakladke-kolnierz kartka bedzie wznosié sie
po lince coraz wyzej. Aby kartke zrzucic na okreslo-
nej wysokosci, wystarczy przed startem zaczepié na
holu niewielki drewniany koleczek spetniajgey fun-
kcje hamulca. Odgieta czg$¢ , telegramu” z chwilg
dotknigcia hamulca zsunie sig ze swego toru i opad-
nie na ziemig.,
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linka holownicza
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Takic prymitywne rozwigzanie nie wszystkich
zadowoli, dlatego tez nastgpne urzadzenic jest juz
bardziej zlozone. System sklada si¢ z wieszaka
i haka-zaczepu (rys. 2). Calo§¢ wykrgpowana jest
z drutu 0 o 2,5-3 mm (stalowego lub aluminiowe-
go). W ymiary uzaleznione sg od wielkosci tadun-
kéw, jakie mamy zamiar wynosi¢ do géry, oraz od
mozliwosci samego latawca.

Dzialanie urzadzenia jest nastgpujace. Z chwilg,
gdy zaczep uderzy o hamulec-koleczek przywigzany
do linki holowniczej, zwolniony zostaje zamek za-
czepu i tym samym ladunek opada. Sam jednak
wieszak nie wystarcza. Niezbedne jest wyposazenie
go w spadochron, ktérego czasza wypelniona po-
wietrzem wynosi wieszak ku gérze, a nastgpnie po
osiggnigciu odpowiedniego pulapu spadochron zo-
staje zwolniony i opada bezpiecznie ku ziemi, imitu-
jac wspaniale skok spadochroniarza. Spadochron
o §rednicy czaszy 500-1000 mm, dhigosci linek
okolo 550-1100 mm i obcigzeniu okolo 50-150
g w zupelnosci wystarcza. Niekoniecznie czasza
jego musi by¢ kolowa. Moze miec¢ obrys kwadrato-
wy lub trojkginy. Moze byé sklejona z klinéw
bibulkowych, z lekkiej tkaniny lub cienkiej folii
polietylenowej. Mozna postuzy¢ si¢ gotowym spa-
dochronem (sprzedawane w sklepach CSH) prze-
znaczonym do odzyskiwania modeli rakiet.

Podobne w dzialaniu, ale wyposazone w Zagiel
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aparat foto
Certo, Smiena

jest nastepne urzgdzenie (rys. 3) o konstrukcji
drewniano-metalowej. Wieszak tworzy listwa sos-
nowa lub bambus o wymiarach podanych na rysun-
ku. Zamek natomiast sporzadzony jest z odpowied-
nio wykrepowanego drutu. Do wynoszenia ladunku
stuzy zagiel, ktérego szkielet tworzg listwy drewnia-
ne, na nich rozpiety jest papier Iub cienka tkanina.
Pod wplywem wiatru Zagiel sprawnie wynosi okre-
Slony ladunek do przewidzianego pulapu. Po zde-
rzeniu si¢ z koleczkiem hamulcowym nastgpuje
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holownicza

zwolnienie zaczepu, zagiel zostaje odchylony i wra-
ca po lince hoiow niczej na ziemie. Aby tak sie stalo,
listwy podluzne powinny si¢ skiada¢ Zawiasowo,
wtedy po zwolnieriu zaczepu plaszezyzna Zagla
przekreci si¢, podluznice si¢ zlozg i zagiel przy
zmniejszonej wydataie plaszezy#nie nosnej wréci na
ziemig. Warunkiem powodzends jest takie usytuo-
wanic zamKow-zaczepdw, abv odlaczala sie jedynic
ta czgsC zagla, ktéra pokryta jest thaning, a drugie
druciane oczko, do ktérego przywigzane sg linki,
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powinno pozostawaé w zamku. Zagiel taki umozli-
wia wygodne wyniesienie nawet duzego modelu
szybowca na zadang wysoko§¢. Naturalnie, start
modelu nie jest tak klasyczny jak w przypadku
prawdziwej maszyny, ktora startuje z liny wyciggar-
ki, ale jest to start ,,zrzucany”. Model dopiero po
pewnym czasie, po rozpgdzeniu sig, wyréwnuije tor
lotu i rozpoczyna wlasciwy lot $lizgowy.

Na marginesie opisu ,,listonoszy” dodaé trzeba,
iz zaréwno na zawodach, jak i gdziekolwiek indziej
nie wolno zrzuca¢ z latawcéw zadnych przedmio-
16w, ktére moglyby zagrozi¢ bezpieczefistwu. Moz-
na natomiast wypuszcza¢ modele z plaszczyznami
no§nymi, spadochrony i inne przedmioty pod wa-
runkiem, Ze zoslang one zaopatrzone w system
odzyskowy: spadochron, ta$me hamujgca lub inne
urzadzenie hamujace predkos¢ opadania do granic
bezpiecznych dla otoczenia. Zasada ta zresztg obo-
wigzuje takze w modelarstwie rakietowym, gdzie
okazala si¢ w peini skuteczna.

Dla bardziej zaawansowanych adeptow sztuki
budowania latawcow przedstawiamy jeszcze jeden
automat latawcowy, umozliwiajacy wykonywanie
zdjec zlotu ptaka (rys. 4). Zasada dzialania urzadze-
nia jest identyczna jak opisanych wyzej ,,listono-
szy”. I wrtaj do zwolnienia dZwigni wyzwalajace]
migawke aparatu wykorzystywany jest wieszak z za-
mkiem-zaczepem. Niektére wymiary, zaznaczone
na rys. 5, beda zaleze¢ od posiadanego aparatu.
Popularny aparat radzecki ,,Smiena” czy ,»Certo”
(z NRD) nadaja si¢ doskonale do opisanego urza-
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sciagacz holu

max. 25-30m

dzenia. Oczywiscie, po wykonaniu kazdego zdjgcia
trzeba caly wieszak z aparatem sprowadzi¢ po lince
holowniczej na ziemig, przewingé film o jedng
klatke i znéw wywindowac aparat do pulapu.

Na rys. S wszystkie czesci podzespoléw oznaczo- -
no literami identycznie jak na rys. 4. A — podstawa
i miejsce zamocowania aparatu (standardows $rubg
statywowg), B —écianka, C - dzwignia uruchamiajg-
ca migawke, D, E — klocki, F — rurka nosna
wieszaka, G - zaczep-zamek, H' — petla druciana
(1zw. agrafka) przednia, H” ~ petla druciana (agral-
ka) tylna, Material: sklejka, drewno sosnowe albo
tworzywa sztuczne. Wszystkie czgSci sg klejone
i dodatkowo wzmocnione wkretami. Drut stalowy —
wg wymiar6w podanych na rysunku.

Wymiary moZna oczywicie traktowaé orienta-
cyjnie, bo wszystko musi stosowac si¢ do posiadane-
go aparatu i materialow. Wykonanie zalezy, jak
zawsze, od pomyslowosci konstruktora.

System fotograficzny sklada si¢ z jednego duzego
latawca przeznaczonego do utrzymywania aparatu
i urzadzenia wyzwalajacego migawke, oraz drugie-
go latawca mniejszego, przeznaczonego do holowa-
nia aparatu na odpowiednig wysoko§¢ (rys. 6). Do
obslugi systemu potrzebne sg trzy osoby: jedna
puszcza i pilotuje duzy latawiec, druga pilotuje
latawiec dZwigajacy aparat, a-trzecia §cigga aparat
fotograficzny wraz z urzadzeniem automatycznym
i przewija film.

Pawel Elsztein




