Przyczepka o szkielecie z listew drewnianych opigtych

tekpolem. Zawieszenie k6l na resorach piérowych, moco-

wane do konstrukcji spawanej z cienkosciennych rurek
stalowych, Masa 220 kg

Estetyczna przyczepka z plvt z tworzywa sztucznego,

przyklejanych i przykrecanych srubami do konstrukcji

stalowej. Ocieplenie wnetrza wioknem elanowym, Masa
330 kg
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DOMY | DOMKI NA KOLACH

Wybudowanie wilasnej przyczepy karawaningowej jest
marzeniem wielu wlaécicieli samochodéw. Niektérzy
z nich potrafill to marzenie zrealizowat. Szczesliwi wias-
ciciele wiasnorgcznie wybudowanych przyczep zjechali
sig z caftej Polski do Warszawy, gdzie w dniach 12-14
wrzesnia 1986 r. mogli zaprezentowac dzieta swoich rak
przed komisjg rzeczoznawcow powotanych przez Zarzad
Glowny PZMot i Moto-Auto-Klub MAK.

Polski Zwigzek Motorowy ma nadzieje, ze kilka tego

* typu imprez pozwoli na wybranie modelu przyczepy o ta-

kiej konstrukcji, 2e po opracowaniu dokumentaciji techni-
oznej, bedzie moina znalei¢ dla niej producenta.

Przyczepy, ktére ogladaliémy, bardzo réznily sie mig-
dzy sobg. Najprostsza z nich to namiot rozpinany nad
jednoosiowym wézkiem z trzema miejscami do spania,
a najbardziej komfortowe wnetrze (2 pokoiki, kuchnia,
wc) moina bylo podziwiaé w dwuosiowej przyczepie
z barwionaej faliste] blachy aluminiowej. Przewazaty kon-
strukcje spawane z rurek stalowych,'do ktérych mocowa-
ne byly &cianki badz z blach aluminiowych, bad# tex
z tworzyw sztyoznych | ocleplane od drodka pilytami ze
styropianu. Zawieszenie kol, resorowanie oraz amortyza-
tory ,.zapozyczono' od rdznych typow samochodow.
2 trzydziestu przyczep, jakie mozna bylo oglgdaé podczas
pokazu, prezentujemy dziewigé, naszym zdaniem najbar-
dziej zastugujgcych na uwage. (wpj)

Najwigksza i najbardziej komfortowo wykoriczona przy-
cgepa. Podwozie — to przestrzenna kratownica stalowa,
dwie osie, hydrauliczny hamulec najazdowy. Konstruk-
cja nadwozia zostala wykonana z kgtownikdw aluminio-
wych, z przykrecanymi do nich blachami z anodowanego
i profilowanego aluminium. [zolacja cleplna z plyt styro-
pianowych. We wnetrzu dwa pokoiki z kuchnig, tazienks
i we, Masa konstrukcji okolo 1100 kg
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W tym domku na kolach sq dwa pokoje z kuchnig 1 fazienk. Szkielet przyczepy spawany z rur cienkosciennych, Do
szkieletu przykrecane plyty z laminatu, ocieplane styropianem. Podwozie zaadaptowane z samochodu Fiat 125.
Caloéé wazy okolo 1000 kg

Przyczepka z trzema miejscami do spania i z namiotem Przyczepka o niekonwencjonalnym ksztalcie, pokryta
rozpietym na szkielecie z rurek aluminiowych. Z pelnym  blachami aluminiowymi, nitowanymi do konstrukcji sta-
wyposaZeniem turystyeznym wazy 140 kg lawej. Ocieplana styropianem. Masa okolo 650 kg

Bardzo estetycznie wygladajgca przyczepka o tradycyjnej konstrukcji (rama stalowa, szkielet nadwozia z ksztaltow-

nikéw o przekroju prostokgtnym). Pokrycie zewnetrzne — blacha aluminiowa, wewngtrz wyklejona ggbks. Wazy

490 kg. W tej przyczepce na uwage zashiguje opuszcezana podloga oraz podwozie. Cztery kola od samochodu Mikrus

sawieszone na czterech wahaczach motocyklowych. Pokrycie z zewngtrz to 0,8 mm blacha aluminiowa nitowana
do szkieletu stalowego. Masa calodci 500 kg




