GDY MUSIMY
ODNALEZC
SRODEK

; szystklm majsterkowiczom
- proponujemy  wykonanie
bardzo prostego, ale prak-

tycznago przyrzadu, ktory umozliwi

precyzyjne znalezienie §rodka wszyst-
kich okraglych przedmiotow, a wiec
takich, ktore maja przekréj w ksztal-

cie kola. Taka potrzeba nie jest wcale
rzadka.

Pokazany na rysunkach przyrzad
zbudowany zcmtai z czterech listewek
(jedno z ramion sklada si¢ z dwoch
warstw) o przekroju 20 x 3 mm i diu-
gosci okoto 18 cm. Gérne ramie przy-
rzadu sklejone zostalo z dwoch
warstw, tak aby jadnazmch stanowila
odpomedm -opor podczas wyznacza-
nia srodka okraglego elementu.

Przygotowane listewki sklejamy
poﬁnm koncu dokladnie tak, jak

ane to zostalo na rysunkach,
uiywajqc kleju 5 Wikol”. Bardzo waz-
ne jest precyzyjne zachowanie kata

- 90° ‘pomiedzy ramionami zewngtrzny-

- mi oraz kata 45° pomiedzy ramieniem

zewngtrznym i Srodkowym. _

Sposob postugiwania_si¢ przyrza- |
dem jest bardzo prosty. Dosuwamy go
do brzegow walca, a nastepnie wy-
krcél&my dwie linie proste, wzdiuz
ramienia ﬁrodkowego po obroceniu
przyrzgdu o pewien kat. Punkt prze-
cigcia sig linii wyznaczy nam dokiad-
nie srodek przekro o oy

~ {p-k.)




