WSKAZNIK NALADOWANIA AKUMULATORA

W pojazdach samochodowych wskazniki stanu
akumulatora stosowane sy przewaznic w postac za-
rowek a tylko czasami sg to amperomierze. Napigcic
jednego ogniwa akumulatora olowiowego waha sig
w granicach od 1,8 do 2,8 V. Napigcie maksymalnie
naladowancgo akumulatora szybko obniza si¢ po
obciazeniu do warto$el 2,1 V na jednym ogniwie.
W zwigzku z tym napigcie akumulatora 12 V zmae-
nia sig od 10 do 12,6 V i w takim wlasnic zakresie

muisi pracowaé wskaznik jego stanu. 2

Y zelona

Proponowany przez nas uklad wskaznika aku
mulatora dziala w wen sposdb, ze wlgceza jedng
2 dwoch diod elektroluminescencynych 1w ten
sposob sygnalizuje stan pracy akumulatora. Sche-
mat takiego wskaznika pokazany jest na rys. 1 ~1 73 BCO7(BE 1B, BCGO)
Llementami sygnaitzacyjnymi sg diody clekirolu-
minescencyjne: D1 - czerwona (CQYP 401 D2 - <e
selona (CQYP 32 @

Elementem  decydujgeym o progu zadziatania DZ 8ZP 51 12 (0°2)
ukladu jest dioda Zencra, Dz Prey malvin napigeiu Wb 37P 5 CHBVE | BZP6M CAVE
na zaciskach akumulatora, przez diode Dz nie polaczone szeregowo

plvnie prad 1 wiedy przewodz tranzystor 12, M
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Dioda zielona, D1, jest zbocznikowana wystero-
wanym tranzysiorem i w zwiazku z tyim nic Swiccl. _
Dioda D1 (czerwona) $wiecl, bo tranzystor T1 nic . " o
jest wysterowany. Przy wzroscie napigcia wystero- '*ﬁ"):‘
wany zostaje tranzysior T1, a tym samym zgaszona I A
doda D1, przez zbocznikowanice jej przewodzgeym Rys
ranzystorem. Przy dalszym wzroscie napigcia zapa-
la sig dioda ziclona D2, po zablokowaniu tranzysto-
ra 12,

Wikazmk sygnalizuje stan akumulatora woen
sposob, ze przy napigciu nizszym od 12 'V pah sig - B70 81
dioda czerwona. W zakresie 12-12,5 V nie pali sig 4350 A Cav3
zadna dioda a przy napigaiu 12,6 V zapala sig ziclong SOYPLO
dioda. czerwona  geq

Uproszczony wskaznik pokazany jest na rys, 2 i
jest on mnicl dokladny od omowionego wezesnic) ziecna 560 BZF 61
wskazmka. Do napigcia 10,5 V pali si¢ czerwona I eni 1
dioda, od 10,5 V do 12,5 V nie pali si¢ zadna dioda &I Es SR
a przy napigeiu 12,6 V zapala sig zielona dioda. eV a | | G

Wszystkie uzyte w okladzic rezystory sg 1vpu ‘T

or

MET 0.5 W, Pomiewaz proponowane uklady sa !
bardzo prosie, mozna je zmontowac na kolkach lub L
mosigznych mitach.
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