Prosty, drewniany stolik przyda sie z pewnoécia w kazdym domu. Jak go zrobié piszemy na str. 69.
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_— A MANOLINVIE— —~

. UNIWERSALNY TESTER DO TRANZYSTOROW

Czesto przy réznego rodzaju pracach ama-
torskich wykorzystujemy elementy wymonto-
wane z niepelnowarto$ciowych podzespolow
elektronicznych zakupionych w sklepach BO-
MISU. Przydatno$é rezystoréw i kondensato-
réw tatwo sprawdzié¢ za pomocg uniwersalne-
go miernika, ktéry jest przystosowany do po-
miaru rezystancji. Tym samym miernikiem
mozna wykonaé¢ proste pomiary okreslajace
sprawno$¢ potprzewodnikéw. Pewne utrud-
nienie przy wykonywaniu tych pomiaréw
sprawiajg tranzystory o réznej polaryzacji (p-
n-p i n-p-n). Wymaga to zmiany polaryzaciji
zasilania i przelgczania biegunéw miernika.
Nie wszyscy jednak majsterkowicze dysponu-
Jja miernikiem, ktérym mogliby okresli¢ przy-
datnosé swoich elementéw. W takich przy-
padkach o wiele lepszym rozwiazaniem jest
posiadanie prostego testera do tranzystoréw,
ktory bez skomplikowanych potgczen bedzie
wskazywal, czy badany tranzystor jest spraw-
ny czy nie.

Na rys. 1 przedstawiony jest uklad urzadze-
nia, ktore umozliwia szybkie sprawdzenie
tranzystora w funkcjonujgeym uktadzie elek-
tronicznym. Konstrukeja testera zostala opar-
ta na ukladzie prostego generatora akustycz-
nego, w ktorym badany tranzystor jest aktyw-
nym elementern ukiadu. Jesli jest on sprawny,
generator oscyluje i w glosniku stychaé ciagly
ton. Dwa przelaczniki umozliwiaja zmiane
polaryzacji ukladu i przystosowanie genera-
tora do sprawdzania tranzystoréw polowych
(FET).

Uklad polaczen element6éw testera nie wy-
maga plytki montazowej ze $ciezkami prze-
wodzgeymi, gdyz wystarczy tu pasek preszpa-
nu z pocynowanymi lgczéwkami (rys. 2).
Wszystkie czedci urzadzenia bez problemu
mozna kupi¢ w kazdym sklepie z czesciami
radiotelewizyjnymi a ich wartosé nie przekra-
cza 150 zl. Natomiast trudniejsze moze byé

wykonanie cewki L. Cewke generatora mozna
wykona¢ samodzielnie lub adaptowaé do tego
celu rézne elementy indukeyjne.

Do samodzielnego wykonania cewki najle-
piej wykorzystaé rdzert kubkowy o symbolu
F-1001 i érednicy 14 mm (moze byé nieco
wiekszy), np. stosowany do korektoréw cha-
rakterystyki ukladu zapisu i odezytu w pol-
skich magnetofonach szpulowych serii ZK
200, np. ZK 240. Cewke korektora rozbieramy
I usuwamy stare uzwojenie a na to miejsce
nawijamy do wypekienia szpulki nowe uzwo-
jenie drutem miedzianym DNE @ 0,1-0,08
mm. Jesli komus ta operacja wydaje sie zbyt
skomplikowana, cewki mozna nie przewijaé¢
i bez zmian wmontowaé do uktadu. Zmiana
uzwojenia decyduje jedynie o wysokos$ci tonu
oscylowanego przez generator (bedzie
wysoki).

Role cewki L. w naszym ukladzie moze tez
petni¢é dowolny - miniaturowy transformator
serii T-2, T-3 lub T-4, np. T-21, T-25, Td-48
itp. Wystarczy jedynie w czasie uruchamiania
generatora do§wiadczalnie wybraé to uzwoje-
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I - tranzystor p-n-p lub n-p-n
II-tranzystor polowy (FET)

rys.1
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nie, ktore daje ton o czestotliwoéci okoto 1000
do 3000 Hz. Jeszcze inny sposéb uzyskania
elementu indukecyjnego, niezbednego do bu-
dowy testera to zakupienie cewki OGL-G5
stosowanej w polskich odbiornikach telewi-
zyjnych, ktérg mozna nabyé w sklepach
z czeSciami radiotelewizyjnymi. Ze wzgledu
na dos¢ pokaZne wymiary tej cewki, przed
wmontowaniem jej do uktadu nalezy odlgczyé
przewody cewki od lgczéwek i obcigé nad-
miernie dhugi karkas.

Po podlgezeniu wszystkich elementéw
i sprawdzeniu, czy nie ma bledéw montazo-
wych, na miejsce badanego tranzystora wsta-

Spls elementow
Wszystkie rezystory o dowoinej mocy.
Ry-10-12k, S
Rz -15-27k.Q

R3—-430 - 470k,

Ry - 470 - 560 .Q

Cq, C2 - 0,1 uF (dowolne napigcie),

Ca - 47 uF - 0,1 uF (dowolne naplecie),

Cq-10-22pF (10-18V),

Cg—22-47 uF (10-16 V),

T - BC 108, BC 109, BF 520, BC 211 itp.

G - glodnik GD5/0,2 40, £ lub sluchawka telefoniczna W68
(mozna zastosowac réwniez gloéniki o impedancii 8),

L — cewka generatora — wg opisu,

P4 - przeigcznik dwubiegunowy. np. wytacznik gloénika od MK
125 {moina zastosowat IZOSTAT), )

P2 - przetacznik jednobiegunowy (lub jak wyzej),

Pg - przycisk chwilowo wiaczajacy baterig.
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wiamy sprawdzony wezesniej inny tranzystor.
Przetaczniki ustawiamy w pozycji odpowia-
dajacej typowi tranzystora wigczonego w ob-
wod generatora. Dolgezenie bateriizasilajacej
o napieciu 6-9 V do ukladu testera, przy
sprawnie dzialajgcym urzadzeniu, powoduje
wytwarzanie sygnalu dzwiekowego. Spraw-
dzony w dzialaniu tester montujemy w nie-
wielkim pudetku plastykowym, np. od przy-
boréw do szycia, ktére mozna kupié w skle-
pach z artykulami gospodarstwa domowego. |
W pokrywie pudetka wiercimy otwory do za- *
mocowania gniazd, przelacznikéw i gloénika.

W modelowym testerze wmontowano kilka
gniazd tréjkontaktowych, do bezposredniego
podiaczania tranzystorow o réznej kombina-
¢ji wyprowadzen. Ulatwia to operowanie tes-
terem, szczegolnie przy sprawdzaniu malych
tranzystorow w obudowach plastykowych,
ktore maja krotkie elektrody, np. z serii BC
148, BF 194 itp. Dla tranzystoréw duzej mocy
przewidziane sg trzy gniazda radiowe przy-
stosowane do wtyczek bananowych. Krétkie

-przewody z takimi wtyczkami umozliwiaja

odpowiednie laczenie elektrod tranzystora
z ukladem testera.

Baterie do zasilania testera (6F 22 lub inng)
mozna umiesci¢ w pudetku razem z uktadem
lub podlaczaé z zewnatrz za pomoca dodatko-
wej pary gniazd radiowych.

Roman Kozak



