Podezas  preenoseenin sygnaty  aku-
stycenegn, zarowno prey nagrvwaniu jak
i odiwarzaniu  déwigkn, dazymy do
otrzymania najbardzie] wiernego 1 na-
turalnego jego bramienia,

Nalcty jednak pamicted, de pojecic
tegsnmaodel dawigku jest wzeledne, po-
nicwad zdolnosd odbierania diwigkow
i réimyeh osdb jest rozmaita, a takie
raleima od wieku.

Fakt ten jednak nic preeszkadea. e
popularyaac: ukiadow HI-FL gwuran-
tujgeych e!Ei:tr{kaﬁl}'C?rLE odtwarsinie
na wysokim poxiomic zardwne w ukla.
dach menofonicenyel, jak 1 stereofo-
nicznych — wymaga niezaleinie o gra-
mofondw, adaplerdw. magnelolondw,
plyt | wemacnizcey takie odpowicdnio
obudowanych glosnikow,

Wykorzystywanie odbiornika  radio-
fonicriego, jako jednego 7 elementdw
odtwarzania, jest pray tego rodeaju au-
dycjach zjawiskiem nickorzvsinym, po-
niewai warunki odiwarzania z glosnika
dodatkowego mogg byd zupelnie inne
niz 2 glodnika umieszczonege w odbior-
niku. Dlgtego tez dla odiwarzania ste-
recfonicenego celowe jest zaprojekio-
wanie oddzielnveh seafek glosnikowych,
kiore stwarzalyby analogicrne warunki
odtwarzania w obu kanakich stercolo-
nicemyeh, Ieh wielkosd bedzie uzslernio-
na ood rodzagy (rozmiardw) wykoreysta-
nych do odtwarzania glosnikaw ok
dobrana, aby obudows zamowals mo-
Zliwic najinnie] miejsca w Pomiesacrenils.

Szafki mogy byc stojgee. praylesajgee

da scian, wiszace lub pdlkowe.
' Rozwiqzanie polkowe lub  regabowe
s bardzo modne | najbardzied racjonal-
ne. jedli chodzi o wykorzystanie miejsca
W pomieszozeniu. woktérym majy byd
UEywane,

lutach w

Opisywany w  ubieghych
WMTT sestaw seerckopasmowy, doty-
cavl jednej sealy glodnikowe] o duig
pojemnodc, sblizone konstrukeyinie do

fabrycemie  wykonaneg] seafy - glosnic
kowel, W uym  artvkule natomiast.
cheemy podad kilka opisow szafl gho-
snikowych o stosunkowo male pojem-
noscl, reedu 40 dem? (hrdw), kitdre
7z powodzeniem mogy zasigpid duke
teieikic szaly glodnikowe, przeznaczone
do eicktroakustyczne] reprodukeji diwig-
lew man negwREsIvITE poziomis.

Jedna 7 propozyeli dotvezy prostef
i katwej w wykonaniu szafy glnﬁmkowm
o pojemnosci 3035 litrdw.

Cheie uzyskad dobree resultaty 2 s:rﬂl':p
o male) pajemnoscl, przy odiwarzaniu
calego pasma diwickow. naledy wyko.
nad obudowg z tak zwanym bas-reflek-
sem i glodaikami produkowanymi seryj-
nie, dostegpnymi dlz wykonawcdw,

Przy wyborze glosnika nalezy swrdcié
wwage, aby wykizvwal sig one dobeg
jakoscig odiwarzania prey nisko leia-
cym rezonansie whasnym.

Glosniki popularne majy jednak dosd
powaine mankamenly, a najwaEnicjsoy
z nich to zbyt dike wymiary,

Zbyt mala pojemnost szaly nie bedzie
spreyviale  odiwarzanin  tonow  niskich
[z wiroledu na hamowanie membrany),
lekgoveh ponifel crestoflivoss reconan-
sowyeh ghodnila.

Aby osigengd wystarczajacs glebokodd
odiwarzania, naleky przewidzied, w obu-
dowie, a scidle) mowige w plycie preed-
nigj (czolowej) szaly olwdr relleksowy
(rys. .

Otwor refleksowy, a wiidciwie soere
hina. wmoiliwia dobkladiee wystrojenie’”
szafy, dzieki temo. e glodnik nie jest
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preymocowany  beppodrednio do  phyty
przednie. lecz odsuniety od nigj na od-
leghosc wyznaczong przez trzy  tulejlk
dlugeded 10 do 15 mm. Otrzymywane
crestotfiwoici rezonansowe bedy  uza-
leznione od pojemnosci szafy,

Jak wynika z preeprowadzonych prob,
majlepsze wymlas otrzymano, gdy dhe-

gosc tulejek wynosila 12 do 18 mm, na-.
tomoiast ksatalt obudowy glosnikow mo-

fe’ hyé zasadniczo dowolny (rys. 2).
Szafa ta z powodzeniem moe byé wy-
korzystana jeko stolik pod radio lub
telewizor (w wypadku odiwarzinm mo-
riofonicznego).

Scianki przednia, dolna i gorrw ----- 54
wykonane ze sklejki grubodei 10—12
mim i sklcjone klejem kazeinowym orax
przybite gwoddziami bez Iodw. Credd
wewnetrzna tych fcian jest pokryta war-
stwy gumy gabezaste] prubodei 15 mm,
przyvbitej gwoddzikami w ten  sposch,
aby wytworzyly sie male | poduszki”.

Ciumeg grbozasty mozna 2astgpic kom-
binacja wopoku i ligniny. Warstwa po-
krywajaca tylog dcianke nie powinna
byé cienisza niz 2530 mm.

Listwy tylne ramy (grubosel 25 mm)
33 uszczelmione paskami ukywanymi do
usreeeiniamia - okien, oo dajge  dosye
seczelne zamknigoie szafy, Taka kon-
sirukeja dcianki tylngj zapobiega po-
wstawaniu fal stojgcych,

Po. wykonaniu wseystkich prac mon-
tazowych, powierzchnie Scian mogg byé
po dokiadnym oszlifowaniv pomalowa-
ng lakierem lub materisterm imitjgevm
fomir lub skore, Otwir ghodnikowy w
ptycie czolowej jest natomiast zakryly
brokatem (rys. 3) harmonirujgeym = ko-
lorema szafy.

Schemat eleltryceny szafy
wej preedstawia rys. 4. Gbﬂ:&mk misko-
tonowy (GN) zasilany jest napieciem
0 cagstotliwodct akustycanej proez dia-
wik z rdzeniemn delaznym (I 1) DHawik
ten stanowi zapore dla crestolliwoedsc
zawartych w $rodkowe] 1 prawe] czescl
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pasma przenoszonych czgstotiiwosci (to-
oy sredmie owysokic).

Gilonik wysokotonowy (GW) zasi-
lany jest prrez kondensator hlokowy

{CH o pojemnodel okoto 5 pF, kory

stanowi zaporg dla czestptliwodcl za-
wartych po lewej stronke"wykresa pasma
przencszonych - czgstotliwodc (lony ni
skie).

Uklad plodnika dredniotonowes (G8)
z obwodem rezopansowym skhadajacym
gie ¢ pojemnaosci (C1) i indukeyinoder
(DM 2) wraz ¥ OPOPROSCE) SEerepows
(K235 oma), powoduje przenoszenie
i jednoczednie podnoszenie drodkowy
crgdict pasma {tomy srednie).

System glosnika srednioctonowezo mo-
ic bye odbyezany od uokiadu wylges

nikiem W. Opomik B (drutowy) ma za

zadanie “dopasowad system drednioto-
nowy do sity glosu glodnikow GW i GN,
przv zachowaniu odpowiedniej proporcii
tondw niskich 1 wysokich,

Praca calepo ukladu jest deisle uza-
lezniona od pojemnosc obudowy (sza-
fv} 1 jej thumienia.

Ma rys, 3 preedstawiony zostat pray-
ktud szalfy dostosowanzj do malyeh po-
mrueszeren. Jest to obudows plosnilow
wiszged, o dohrveh wilasciwosciach aku-
styczaych.

Obudowa wiszaca moke b}ré STOSIA-
n w nkladach monofonicenych @ slereo-
fonicznyeh. Prey odtwarzanin steroso-
Tonicznym wehodzg w orachube oceywi-
scte dwa cgzemplarze lakich szl wen-
ivcznych pod wegledem wyposaenia
1 wiykonania.

Obudowy wiszgre sa chvba najtad-
szymi rozwiganiami techmicenymi she-
faovmt do naplosmicnia  pomicszozed.
gdy? umieszczane 53 w nich zazwycza]
tytko dwa glosaiki: dredniotonowy 1 wy-
mkntmmy tak jak 10 posiaky pm.:ﬂ-
stmwione na rvs, 6.

Plyix " czolowa obudowy  wykomuna
jest ze sklejld grubodei 10—12 mm b
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o & odpowicdnio grubg) piyty pazdeicrzo-
wij, pokryiej jednostroonie brokiatemn,
ktdry najlepie] jest prevhleid cienko roes
provwudbeomyin Klejem koscinowym. Prey
kbejeniu palery zwrodcid wwage, aby klgj
nie  preedostawal s ne wierdchndg
strong brokatw, Croko rozprowadzony
ng plycie klgj kazeinowy doskonale trey-
mi pokrycie brokatows @ onie powoduje
deformowania jego powierrchm,

Na plyty bocene wystarczy skleika
grubodc 6 do 8 mm L 1 samej gro-
bodel phety spiléniong. '

Phyly bocere mops by pokeyte sztucz-
n skorg lub polakisrowane. Lakier bez-
barwny wymaga bardzo starannego wy-
konania prac stolarskich podezas gdy
kakierowanie barwne, ukrywa wiele nie-
dokladnodci obrébki, jak np. ssczeliny,
kidre przed pomalowaniem mogg by
raszpachlowane 1 wyfladzone papiercm
dcigrmym.

Preodnia ciedd phty czodows) mode
byt na obresiach oklejona listewkami
sosnowyrmi grubosci 5 omm. Poszere-
golne sceiany obudowy sy sklejone razem
i wemocnione whladkami. Rovkld o
smienia  akustveenspo wo seafie  proed-
shawie Tys. 7, Dlw:a glogniki, peden nisko
i sredmoionowy  tvpe GDS F-2105,
a drogl wwsokotonowy dowolnege typu
mocupemy do phty coolows) xa pomocy
ailpowiednio  dobranych kgiownikdw
irvs, Ri, dwustronnie  preewierconyel
{po trey setukl na geden glodnik): Tylna
foiankd obudowy make byt wykohiana
we sklejki gruboded 3 mm, plviy spilinio-
ngj luh napokostowaneg) tekiury, zaopa-
trzone] w trzy lub cztery olwory o dred-
wicy 0 do 60 mm sakrvie od weswnaire
ouzy W celu zaberpieczenia  wnelrz
obudewy praed kurzem. Preewod do- .
prowadzajacy prady zmienne do plodni-
ka powinien byl zamocowany do pod-
stwy obudowy, Schemal  monoowy
sealy preedsiawiony zostal na rys. 9

Ini. Jerzy Brdulak
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