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PRALKI DOMOWE

Z pewnoscia niezbyt wielu czytelnikow
Mlodego Technika pamigta czasy, gdy do
prania, szczegolnie bielizny poscielowej, uzy-
walo si¢ obszernej balii i tary wykonanej
z cynkowanej blachy oraz ogromnego kotla
z dziurkowana wkladka do gotowania pranej
bielizny. Gotowanie bielizny w kotle opréocz
zaparowania catego mieszkania i zapetnienia
go niezbyt przyjemnymi zapachami, bylo
przyczyna wielu wyjatkowo groznych popa-
rzen, szczegolnie matych dzieci. Wystarczala
chwila nieuwagi, by gotujace si¢ mydliny
wykipialy na stojace przy kuchni dziecko.
Dzi§ na szczeScie mamy to praktycznie za
sobg, bowiem do domowego prania coraz
czgsciej uzywane sa bardzo wygodne i bez-
pieczne w obsludze domowe aparaty pral-
nicze, popularnie zwane pralkami automa-
tycznymi.

Na rysunku przedstawiajacym przekroj au-
tomatu mozemy wyroézni¢ wszystkie zasad-
nicze podzespoly takiego urzadzenia. Central-
nym elementem jest tu poziomo umieszczony
wewngtrz obudowy kociol wykonywany prze-
waznie ze stalowej, emaliowanej blachy. We-
wngtrz niego, na odpowiednio uszczelnionej
piaScie, obraca sig beben pralniczy ze stalowej,
nierdzewnej i dokladnie wypolerowanej stalo-

wej blachy. Przedni otwér koda polaczony
Jjest z obudowg pralki elastycznym, gumowym
fartuchem i zamykany drzwiczkami z duzym
szklanym oknem umozliwiajagcym obserwacije
prania. Jednoczeénie centryczne polozenie
bebna pioracego wewnatrz kotla w jednej osi
zdrzwiczkami, umozliwia napelnianie i oproz-
nianie pralki po otwarciu drzwiczek.

Beben pralniczy napedzany jest silnikiem
clektrycznym za posredniciwem gumowego
paska klinowego. Silnik pralki jest najdroz-
szym jej podzespolem, bowiem musi on mie¢
moznos¢ zmiany kierunku obrotéw i mocy
oraz predkosci obrotowej. W zwiazku z tym
Jjego uzwojenia sg nawinigte drutem o réoznym
przekroju. a ukiad uzwojen umozliwia uzys-
kanie réznej liczby biegundéw — stosownie do
wymaganej predkosci obrotowej. Wigkszosé
silnikow rozwija predkosé obrotowa okolo
1300 obr. na minut¢ przy mocy 350 W lub
500 W — podczas prania i okolo 2800 obr. na
minutg przy mocy 750-1000 W — podczas
wirowania (obnizona przekladnia predkosé
wirnikowa bebna przy wirowaniu wynosi 700
do 1000 obr. na minutg).

Sercem aparatu pralniczego jest programa-
tor skladajacy si¢ z jednego lub dwéch, a cza-
sem nawet trzech, obrotowych przelacznikow
wiaczajacych lub wylaczajacych poszczegdline
obwody w §cisle okreslonej kolejnosei. Przela-
cznik programatora napedzany jest najczes-
ciej miniaturowym silnikiem elektrycznym.

Do pralki doprowadzona jest woda zimna,
lub zimna i ciepla z domowej instalacji wodo-
ciggowej. Podwojne zasilanie woda zimna
i ciepla jest bardzo korzystne z ekonomicz-
nego punktu widzenia, oszczedza bowiem
energi¢ elektryczna zuzywana do podgrzewa-
nia wody do prania. Przykladem takiej pralki
na naszym rynku moze by¢ rosyjska Wiatka,
ktéra wyposazona zostala w zasilanie
z dwoch zrodet wody. Zasilaniem pralki
steruje programator za po$rednictwem elekt-
rOZAWOTOW.

Zuzyta podczas prania czy plukania woda
usuwana jest z kotta za pomoca odérodkowej
pompy wirnikowej napedzanej niewielkim
krotkozwartym  silniczkiem  elektrycznym.,
W praktyce wirnik pompy osadzony jest
bezposrednio na przedtuzonym watku wir-
nika silnika napedowego, co znakomicie
upraszcza konstrukcje pompy, z drugiej za$s
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strony powoduje dos¢ czeste uszkodzenia
silnika w razie pegknigcia uszczelki oddzielaja-
cej wngtrze pompy od wnetrza silnika i w re-
zultacie zalanie uzwojen. Woda z pompy
przeptywa rura do krocca odplywowego za-
konczonego dluga, gumowa rura wkladana
np. do wanny w lazience.

Bardzo istotnym elementem usytuowanym
pomigdzy odplywem wody z kotla i pompa
jest mechaniczny filtr zapobiegajacy przedo-
stawaniu si¢ cial stalych do wnetrza pompy,
np. nitek z pranych tkanin, czy innych zanie-
czyszczen, mogacych zablokowaé wirnik po-
mpy i spowodowac zniszczenie silnika nape-
dowego pompy.

Dla obstugi pralki istotne jest rowniez
urzadzenie stuzgce do wprowadzania $rod-
kow pioracych do wnetrza kotla w postaci
pojemnika dwu-, lub trzykomorowego, z kto-
rego Srodki piorgce, odbarwiajace lub kroch-
malace, wyptukiwane sg przez wodg stero-
wana programatorem. Istotne jest bowiem
kiedy i w jakiej kolejnosci poszczegolne
Srodki maja by¢ dodane do kotla, by proces
prania byl prawidlowy.

Korzystajac z pralki musimy od czasu do
czasu oczyscié filtr mechaniczny. (Na rysun-
ku 1 mamy wyjety z obudowy filtr.) Jego
wkiad przemywamy silnym strumieniem wo-
dy, czysty filtr wsuwamy do jego gniazda,
silnie dociskamy i przekrgcamy w prawo
pokretio filtru, powodujac zablokowanie ko-
rka — pokretla w obudowie pralki.

Zwr6émy uwage na sposob podlaczenia
pralki do instalacji wodociggowej za pomoca
gumowego weza. Na rysunku 2 widzimy
system zasilania pralki podlaczony do kranu
czerpalnego z rowkowang koncowka. Gu-
mowy waz nalezy wcisnac¢ na glebokos$é nie
mniejsza niz 30 mm na krociec zaworu i za-
bezpieczyé go przed spadnigciem skr¢cana,
metalowa opaska zaciskowa. Jezeli za§ gu-
mowy waz pralki wyposazony jest fabrycznie
w gwintowane zlacze, to koncowka rury
doprowadzajacej wode, lub kréciec kranu
czerpalnego musi by¢ wyposazony w odpo-
wiedni gwint, by mozna bylo nakreci¢ nan
koncowke weza. Nakretke laczaca nalezy
w tym wypadku mocno dokrecié, by zlycze
bylo szczelne — rysunek 3.

Oproécz okresowego czyszczenia filtra po
kazdym praniu nalezy recznie osuszy¢ gumo-
wy fartuch laczacy kociotl z otworem zamyka-
nym drzwiczkami, zwracajgc uwage zwlasz-
cza na jego faldy, z reguly pelne wody.
Dotyczy to wylacznie starszych typow krajo-
wych pralek, bowiem w obecnie produkowa-
nych importowanych pralkach fartuchy fab-
rycznie zaopatrzone sg w odpowiednie ot-
wory odwadniajace.

Od czego zalezy ekonomika prania?

Pranie bedzie najtansze, gdy za kazdym
razem bedziemy wlasciwie dobiera¢ temperatu-
re¢ prania, jego czas i ilo$¢ wody niezbedna do
aktualnej ilosci pranej bielizny.

Tansze, a wigc bardziej uproszczone pralki
wyposazone bywaja przewazniec w jedno po-
kretlo programatora umozliwiajacego wybra-
nie okre$lonych, z géry zalozonych warunkow
prania. Jest to dosé¢ wygodne dla uzytkow-
nika, ale bez wzgledu na to czy pierzemy
jedna, czy dziesi¢¢ bluzeczek, zuzywamy t¢
sama ilo§¢ wody 1 oczywiscie energii elektrycz-
nej. W praktyce nie mozna dokladnie wyli-
czy¢, ile wody potrzebujemy do prania. Nie-
zbedny jest wige przelacznik weiskany (klawi-
szowy) lub pokretny, ktorym ustalamy napel-
nienie bebna, a wigc ilosé pranej w danej chwili
bielizny, na 0,5 lub nawet 0,3 maksymalngj
pojemnoéci pralki. Tak wiec ekonomiczna pra-
Ika powinna by¢ wyposazona w mozliwos$é
wyboru stopnia napelnienia bebna. Z fizyki
pamigtamy bowiem, Ze ilo§é¢ ciepla, a wigc
i energii elektrycznej potrzebnej do jego wy-
tworzenia jest wprost proporcjonalna do ob-
jetosci podgrzewanej wody.

Drugim, rowniez istotnym z ekonomicz-
nego punktu widzenia, parametrem prania
jest jego temperatura. Utrzymywanie kilku-
dziesigciu litrow wody w stanie niemal wrzenia
przez godzine jest kosztowne, rzadko za$

" niezbedne. Stale, ,.sztywne” programy, bez

mozliwosci ich korekeji sa wige malo przydat-
ne w czasach oszczgdzania energii elektrycz-
nej. Ekonomiczniejsze wigc beda pralki z moz-
liwosécig dobierania temperatury do potrzeb,
czgsto bowiem dluzszy czas prania, przy niz-
szej temperaturze wody jest korzystnigjszy
i dla bielizny, i dla naszej kieszeni.

Jezeli uporali$my si¢ z oszczedng gospodar-
ka zuzywania energii, przyjrzyimy si¢ gatun-
kowi i jakosci srodkow piorgcych. Informacje
czerpaliSmy glownie z nachalnej reklamy tele-
wizyjnej proszkow do prania. Zalecamy pe-
wien dystans w stosunku do zachwalanych
specyfikow. Radzimy uwaznie wyprobowaé
konkretne proszki i na podstawie wilasnych
doswiadczen wybrac najlepszy.

Zwrocmy tez uwagg, ze bez wzgledu na ceng
zakupionego automatu pralniczego, do za-
grzania okreslonej ilosci wody trzeba zuzy¢ te
samg ilo$¢ energii. Jezeli wigc trafimy na
pralkg wyposazong w slabsza grzalke, np.
1500 a nie 2000 W, to grzatka ta bedzie
musiata dtuzej grza¢ wode, by osiagnac poza-
dana temperature i w rezultacie zuzycie energii
elektrycznej bedzie praktycznie takie, jak przy
grzalce mocniejszej.
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