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LEGO TECHNIC - MECHANIZACJA

W MINIATURZE

WARSZTAT
Dzial sponsorowany
nrzez Urzad Patentowy RP

P o wakacyjnej przerwie wra-
camy do prezentacji najcie-
kawszych  zestawow  LEGO
TECHNIC, dostgpnych na na-
szym rynku, Pierwszy z nich,
zestaw nr 8812, umozliwia
zmontowanie  dwoch  modeli:
pierwszy to jednoosobowy Smi-
gtowiec, drugi - jednomicjsco-
wy, gornopfatowy samolot z na-
pedem Smiglowym.
Smiglowice skfada si¢ z ma-
sywnego,  wicloelementowego
kadfuba, mieszczacego w swym
wnetrzu wielostopniowsy, zgbatg
przektadnig. Ukfad kot zgbatych
jest tak dobrany, by na zewnilrz
obudowy wystawaly osie: do



napedu watu Smigta ogonowe-
2o, do napedu wirnika nosnego
(do géry) oraz do zamocowania
kétka do recznego napedu me-
chanizmu - pokrecanie tym két-
kiem powoduje obracanie sig
obydwach  wirnikéw  Smigfow-
ca. Nad obudowy przektadni, w
jej tylnej czesci, umieszezono
makictg  turbinowego  silnika
spalinowego z szerokim thumi-
kiem wydechowym. Montaz
przektadni napedowej jest dosé
skomplikowany, wymaga bo-
wiem prawidlowego dopasowa-
nia kot tzw. walcowych i stoz-
kowych, parami, wg okre§lone-
go schematu tak, by uzyskaé
odpowiednig redukcje obrotéw.,

Przed obudows przektadni napedowej zamoco-
wany jest fotel pilota, za$ na przedniej krawedzi
kadtuba miesci si¢ zespdt pedatéw sterujgcych
smigtowcem. Po obydwéch stronach fotel osfonie-

Po wakacyjnej przerwie, wypoczetych Czy-
telnikow zapraszamy do udzialu w kolejnym
konkursie LEGO TECHNIC, oglaszanym
przez redakcje “Miodego Technika” i
przedsigbiorstwo LEGO Trading
A/S w Danii. Regulamin dzi-
siejszego konkursu,
podobnie jak poprze-
dnich, przewiduje udzie-
lenie przez uczestnikéw
odpowiedzi na trzy, tym
razem nieslychanie fa-
twe, pytania. Rozwigza-
nia, wylacznie na kartach
pocztowych, nalezy przesta¢ do

ty jest fukowatymi listwami, tworzgcymi Zarys
kabiny pilota.

Podwozie Smigfowca skfada si¢ z dwéch podiuz-
nych pretow zamocowanych na czterech wysig-

redakcji “Miodego Technika” w terminie jedne-
go miesigca od daty ukazania sie tego numeru
w sprzedazy. Na karcie z rozwiazaniem kon-
kursowym nalezy wyraznie napisaé swoje
imie, nazwisko i adres z kodem pocztowym
oraz obowiazkowo naklei¢ kupon kon-
kursowy odciety z naroznika tej
strony. Karta bez kuponu,
albo z naklejong kopia,
nie weZmie udzialu
w losowaniu nagréd.
Wsréd uczestnikow,
ktorzy nadesla pra-
widlowe odpowiedzi
rozlosujemy:

10 ZESTAWOW LEGO TECHNIC ufundowanych przez LEGO Trading A/S w Danii
A oto pytania konkursowe:

1. lle réznych kombinacji mozna ulozyé¢ z dwéch
klockéw tego samego koloru o o$miu glowkach kaz-
dy (takich, jak na rysunku z winieta naszego kon-
kursu)?

2. lle kombinacji mozna ulozyé z szesciu klockow
tego samego koloru?

3. Rozne odmiany klockéw LEGO produkowane
sg dla dzieci w okreslonym wieku. Dla jakiego (od
najmlodszych do najstarszych) przedzialu wiekowe-
go sg one przeznaczone?

Czytelnikom Zyczymy samych
prawidlowych odpowiedzi
I oczywiscie
wylosowania cennych
nagrod!




gnikach. Na tylnych koncach pretow umieszezono
kotka jezdne wyposazone w gumowe opony.
Wirnik nosny smigtowca ma dwie fopaty skfada-
Jace sie z kilku elementow - sa one tak potaczone.
z¢ lylna krawedz sptywu fopat ma niezmienne
potozenie (wirnik nie ma regulacji potozenia fopat.

'%u"‘-

oczywiscie wimnik prawdziwego Smigtowca nie
moze byc tak uproszezony!). Drugi wirnik - ogono-
wy, ma rowniez tylko dwie topaty. Jest on osadzo-
ny na krotkiej osi. zakonczonej z jednej strony
piasta wirnika, z drugiej zas duzym kofem stozko-
wym zebatym, sprzezonym z matym kotkiem watu
napgdowego.

Drugi model, ktéry mozna wykonaé z tego same-
g0 zestawu, (o samolot jednopfatowy, z kabing
podobna do kabiny smiglowca - jest ona rowniez
wykonana w postaci dwoch, cienkich listew osfania-
Jacych fotel pilota. W przednicj czgsei kadtuba sa-
molotu znajduje si¢ makieta silnika napgdowego |
jednotopatowe $migto bez regulacji kata nachylenia
fopat. Podwozie samolotu skfada si¢ z dwoch ogu-
mionych kol, sztywno zamocowanych na wysiegni-
kach stabilizowanych bocznymi zastrzatami, pofa-
czonymi z kadtubem w miejscu bezposrednio sasia-
dujacym z krawedziami natarcia skrzydet.

Drugi zestaw, ktory dzisiaj prezentujemy, ozna-
czono numerem 8808, 7 jego elementow mozemy
#ozy¢ kilka wersji  samochodow  wyscigowych.
Pierwszy z nich, najbardziej ztozony, to samochad
Formuty 1. Jego of przednia, Kierowana, wyposa-
zona jest w zebatkowy przekfadnie kierownicza z
poziomym walem kofa sterowego. Kota samocho-
du skfadajy si¢ z podwdjnych opon zardwno z
przodu, jak i z tytu. Nadwozie samochodu ma dwa
spoilery: przedni - pojedynczy, zamontowany jest
pod przednia belka zderzaka, tylny - podwajny. ma
ksztatt skrzynkowego latawca, by lepiej stabilizo-
wad kierunek ruchu pojazdu,

Wszystkie montowane pojazdy z zestawu 8808
moga by¢ wyposazone w tradycyjny naped clek-
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tryczny, przy uzyciu zestawu 8720. Silnik elek-
tryczny montowany jest wowczas z tylu nadwozia,
zamiast tylnego spoilera. Naped na tylne prawe
koto przenoszony jest z osi wirnika za posrednic-
twem dwustopniowe]j przekfadni pasowej.

Kolejny zestaw LEGO TECHNIC, oznaczony
numerem 8818, umozli-
wia zmontowanie dwdch
typow sportowych samo-
chodéw,  Pierwszy 2
nich, to terenowy pojazd
WYSCIZOWY, WYposazony
AZUrowe
zabezpiecza-
jace  kieroweg  przed
zgnieceniem, w  razie
wywrotki. Przednia oS,
kierowana, ma zebatko-
wy ukfad kierowniczy,
bez mozliwosci regulacji
nachylenia watu  stero-
wego. Nadwozie wypo-
sazono w szeroki spoiler
zamocowany na wysokosci glowy kierowcy. Pod
spoilerem miesci si¢ silnik napedowy: jednocylin-
drowy. z potezna glowicy chlodzong powietrzem.
Naped z watu korbowego przenoszony jest na kota
tylne za posrednictwem jednostopniowej przekta-
dni zebatej.

Drugi model z zestawu 8818 - to dtugi, ptaski
pojazd przeznaczony do bicia rekordow predko-
§ei. Naped stanowi tu, tak samo jak poprzednio,
jednocylindrowy silnik spalinowy. Przednie kofa
- cienkie. lekkie, maja bardzo maty rozstaw, na-
tomiast kofa tylne, szeroko rozstawione, majq
podwadjne ogumienie, na nim bowiem kompensu-
je sie cate obciazenie napedu. Za osig tylna za-
mocowany jest szeroki spoiler, nadajgey sylwet-
ce samochodu charakterystyczny ksztatt. Oczy-
wiscie w razie potrzeby, w Srodkowej czesci
nadwozia mozna umiesci¢ elektryczny silnik na-
pedowy, jednak w takiej sytuacji brak jest miej-
sca na fotel kierowey. co wyglada dosc dziwnie
przy odkrytym nadwoziu samochodu.

Na koniec omowimy malenki, pomocniczy ze-
staw nr 8714, Pomocniczy dlatego, 7e zawiera tylko
elementy Judzkich sylwetek: w kaskach - Kierowcow
oméwionyeh samolotow 1 samochodow, pracowni-
kow stacji benzynowych, mechanikéw obstugi sa-
mochoddéw wyscigowych itd. Wielkosé “ludzikow”
jest tak dobrana, by pasowata do montowanych w
modelach, standardowych foteli. Rece “ludzikow”
zaopatrzono w uchwyty pasujgce szerokosciy do
kiecrownic pojazdow. wolantow  samolotow  czy
dzwigni sterujacych maszyn roboczych.

w klasyczne,

nadwozie,

Jerzy Pietrzyk

LEGO TECHNIC



